
RELAÇÃO DO AÇO

V200 V201 V202
V203 V204 V205
V206 V207 V208
V209 V210 V211
V212 V213 V214
V215 V216 V217
V218 V219

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 423 99 41877
2 5.0 129 159 20511
3 5.0 37 119 4403

CA50 4 6.3 3 83 249
5 6.3 2 75 150
6 8.0 8 1035 8280
7 8.0 4 474 1896
8 8.0 8 587 4696
9 10.0 3 947 2841

10 10.0 2 957 1914
11 10.0 3 405 1215
12 10.0 1 194 194
13 10.0 2 431 862
14 10.0 3 491 1473
15 10.0 3 517 1551
16 10.0 2 495 990
17 10.0 1 143 143
18 10.0 2 523 1046
19 10.0 6 109 654
20 10.0 2 874 1748
21 10.0 2 448 896
22 10.0 2 1194 2388
23 10.0 2 213 426
24 10.0 4 337 1348
25 10.0 4 347 1388
26 10.0 2 468 936
27 10.0 2 493 986
28 10.0 2 259 518
29 10.0 2 284 568
30 10.0 8 211 1688
31 10.0 4 221 884
32 10.0 3 604 1812
33 10.0 2 245 490
34 10.0 2 671 1342
35 10.0 2 236 472
36 10.0 1 161 161
37 10.0 2 227 454
38 10.0 2 237 474
39 12.5 3 1050 3150
40 12.5 3 1090 3270
41 12.5 3 485 1455
42 12.5 3 517 1551
43 12.5 3 602 1806
44 12.5 3 642 1926
45 12.5 3 593 1779
46 12.5 4 650 2600
47 12.5 2 660 1320

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 4 1
8.0 148.7 58.7

10.0 318.6 196.4
12.5 188.6 181.7

CA60 5.0 667.9 102.9
PESO TOTAL

(kg)

CA50 437.8
CA60 102.9

Volume de concreto (C-25) = 6.43 m³
Área de forma = 105.54 m²

P1 V212 P2 V215 P3

35 393
14 x 40

35 429.1
14 x 40

35

393
27 N1 c/15

429.1
29 N1 c/15

15 922 15
3 N9 ø10.0 C=947 (1c)

20 922 20
2 N10 ø10.0 C=957 (1c)

ESC 1:50
V200

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

56 N1 ø5.0 C=99

315

P4 V212 P5

35 332
14 x 40

18

332
23 N1 c/15

939

1 N4 ø6.3 C=83

15 380 15
3 N11 ø10.0 C=405 (1c)

162 34

1 N12 ø10.0 C=194(2c)
22 380 34

2 N13 ø10.0 C=431 (1c)

ESC 1:50
V201

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

23 N1 ø5.0 C=99

315

P5 V214 P6 V216 V217 P7 P8

18 302.1
14 x 70

18 390.2
14 x 70

40 244.8
14 x 70

18

302.1
21 N2 c/15

390.2
27 N2 c/15

244.8
17 N2 c/15

7
1026

72x4 N6 ø8.0 C=1035 (PELE)

9 39

2 N4 ø6.3 C=83

15 1026 15
3 N39 ø12.5 C=1050 (1c)

35 1026 35

3 N40 ø12.5 C=1090 (1c)

ESC 1:50
V202

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70

14
9

65

65 N2 ø5.0 C=159

315

P9 V209 P10 V213

35 285
14 x 40

14 137
14 x 40

285
19 N1 c/15

137
10 N1 c/15

15 466 15
3 N14 ø10.0 C=491 (1c)

21 466 35

3 N15 ø10.0 C=517 (1c)

ESC 1:50
V203

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

29 N1 ø5.0 C=99

315

P13 V210 P14 P15

35 285
14 x 40

14 123
14 x 40

18

422
29 N1 c/15

15 470 15
2 N16 ø10.0 C=495 (1c)

107 38

1 N17 ø10.0 C=143(2c)
20 470 38

2 N18 ø10.0 C=523 (1c)

ESC 1:50
V204

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

29 N1 ø5.0 C=99

315

P15 P16

18 429.6
14 x 70

14

429.6
29 N2 c/15

9
461

92x2 N7 ø8.0 C=474 (PELE)

10 53

3 N19 ø10.0 C=109

1053

3 N19 ø10.0 C=109

15 461 15
3 N41 ø12.5 C=485 (1c)

27 461 35

3 N42 ø12.5 C=517

ESC 1:50
V205

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70

14

9

65

29 N2 ø5.0 C=159

315

P16 P17 P18

14 266.6
14 x 70

40 244.8
14 x 70

18

266.6
18 N2 c/15

244.8
17 N2 c/15

7
578

72x4 N8 ø8.0 C=587 (PELE)

9 35

2 N5 ø6.3 C=75

15 578 15
3 N43 ø12.5 C=602 (1c)

35 578 35

3 N44 ø12.5 C=642 (1c)

ESC 1:50
V206

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70

14

9

65

35 N2 ø5.0 C=159

315

P19 P20 P21 P22

20 406.5
14 x 40

20 407
14 x 40

20 407
14 x 40

20

406.5
28 N1 c/15

407
28 N1 c/15

407
28 N1 c/15

15 861
2 N20 ø10.0 C=874 (1c) 435 15

2 N21 ø10.0 C=448 (1c)

20 1176
2 N22 ø10.0 C=1194 (1c)

75 195 20
2 N23 ø10.0 C=213(1c)

ESC 1:50
V207

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40
14

9

35

84 N1 ø5.0 C=99

315

P13 P9

14 288.8
14 x 40

14

288.8
20 N1 c/15

15 312 15
2 N24 ø10.0 C=337 (1c)

20 312 20
2 N25 ø10.0 C=347 (1c)

ESC 1:50
V208

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

20 N1 ø5.0 C=99

315

V203 P4 P1

257
14 x 40

14 163
14 x 40

14

257
18 N1 c/15

163
11 N1 c/15

15 443 15
2 N26 ø10.0 C=468 (1c)

35 443 20
2 N27 ø10.0 C=493 (1c)

ESC 1:50
V209

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

29 N1 ø5.0 C=99

315

P19 V204

20 218.6
14 x 40
204.6

14 N1 c/15

15 234 15
2 N28 ø10.0 C=259 (1c)

20 234 35

2 N29 ø10.0 C=284 (1c)

ESC 1:50
V210

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

14 N1 ø5.0 C=99

315

P14 P10

35 246.8
14 x 40

35

246.8
17 N1 c/15

15 312 15
2 N24 ø10.0 C=337 (1c)

20 312 20
2 N25 ø10.0 C=347 (1c)

ESC 1:50
V211

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

17 N1 ø5.0 C=99

315

V201 V200
191

14 x 40
163

11 N1 c/15

15 186 15
2 N30 ø10.0 C=211 (1c)

20 186 20
2 N31 ø10.0 C=221 (1c)

ESC 1:50
V212

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

11 N1 ø5.0 C=99

315

P15 P11 V203 P5

40 198.3
14 x 40

40 31.5
14 x 40

224
14 x 40

40

198.3
14 N1 c/15

24.5
2N1c/15

217
15 N1 c/15

15 569 15
3 N45 ø12.5 C=593 (1c)

20 569 20
3 N32 ø10.0 C=604 (1c)

ESC 1:50
V213

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

31 N1 ø5.0 C=99

315

V202 P2

177
14 x 40

14

163
11 N1 c/15

15 186 15
2 N30 ø10.0 C=211 (1c)

20 186 20
2 N31 ø10.0 C=221 (1c)

ESC 1:50
V214

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

11 N1 ø5.0 C=99

315

P6 V200

40 151
14 x 40

151
11 N1 c/15

15 186 15
2 N30 ø10.0 C=211 (1c)

29 186 35

2 N33 ø10.0 C=245 (1c)

ESC 1:50
V215

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

11 N1 ø5.0 C=99

315

P16 V202

71 560
14 x 50
546

37 N3 c/15

15 626 15
2 N46 ø12.5 C=650 (1c)

25 626 25
2 N34 ø10.0 C=671 (1c)

ESC 1:50
V216

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

14

9

45

37 N3 ø5.0 C=119

350

V202 P3

177
14 x 40

14

177
12 N1 c/15

15 186 15
2 N30 ø10.0 C=211 (1c)

35 186 20
2 N35 ø10.0 C=236 (1c)

ESC 1:50
V217

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

12 N1 ø5.0 C=99

SUSPENSÃO V202
ESC 1:25

9

65

1 N36 ø10.0 C=161

315

P22 P18

20 147.4
14 x 40

40

147.4
10 N1 c/15

15 202 15
2 N37 ø10.0 C=227 (1c)

20 202 20
2 N38 ø10.0 C=237 (1c)

ESC 1:50
V218

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

10 N1 ø5.0 C=99

315

P18 P12 P8

40 255.5
14 x 40

40 255.5
14 x 40

40

255.5
18 N1 c/15

255.5
18 N1 c/15

15 626 15
2 N46 ø12.5 C=650 (1c)

20 626 20
2 N47 ø12.5 C=660 (1c)

ESC 1:50
V219

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

14

9

35

36 N1 ø5.0 C=99

315

VIGAS 200
Escala Indicada

2   N3   ø10.0   c/15   C=655
30 600 30

Tabela de Conversões e
Pinos de Dobramento
AÇO DIAM

(mm)
PINO (D)

(cm)
CA60 5.0 3*
CA50 6.3 3

8.0 4
10.0 5
12.5 6.5
16.0 8

DIAM
(pol)
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8

CA50
CA50
CA50
CA50

Pino de
Dobramento

LEITURA DAS ARMADURAS
SEM ESCALA - COTAS EM CENTIMETROS

Dobra na Extremidade
= 30cm

Comprimento Horizontal
= 600cm

Número da Barra no Detalhamento = N3

Quantidades de Barras = 2 Barras

Bitola = ø10.0mm ou 3/8"

Espaçamento entre as Barras = 15cm

Comprimento Total da Barra = 655cm* Para Estribos, D=1,5

D

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA -
PROPRIETÁRIO: (REPRESENTANTE)

DATA ALTERAÇÕESREVISÃO

PROJETO ESTRUTURAL

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL.
DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.

FOLHA:

- VIGAS 200

CONTEÚDO: DESENHO:

ÁREA CONSTRUIDA:

ESCALA:

DATA:

EST
06/06

INDICADA

EDUARDO FIGUEIREDO

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ

FONE/FAX: (47) 3531-4242

RUA:  XV DE NOVEMBRO, N° 737

RIO DO SUL/SC

http://www.amavi.org.br
E-mail: amavi@amavi.org.br

CEP: 89160-015 -CENTRO

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

SC 281 - LOCALIDADE SAMAMBAIA - IMBUIA/SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA

CAPELA MORTUÁRIA -CEMITÉRIO MUNICIPAL

18/08/2021

129,43m²
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