
QUANDO NÃO POSSUIR MURO NO ALINHAMENTO PREDIAL UTILIZAR
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QUANDO NÃO POSSUIR MURO NO
ALINHAMENTO PREDIAL UTILIZAR
MEIO FIO 6x6x30 PARA GARANTIR
AMARRAÇÃO DO PAVIMENTO

Var.

PASSEIO EM PAVER COM RAMPA DE ACESSO DE 

OBSERVAR PAGINAÇÃO
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Acesso ao Lote

AL
IN

H
AM

EN
TO

 P
R

ED
IA

L

QUANDO NÃO POSSUIR MURO NO ALINHAMENTO PREDIAL UTILIZAR
MEIO FIO 6x6x30 PARA GARANTIR AMARRAÇÃO DO PAVIMENTO

AREIA MÉDIA e=5cm

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO
PARA ASSENTAMENTO DO PAVER

PAVIMENTO EM PAVER

<<3% (max.)

Meio Fio

(OBSTÁCULO ISOLADO)

2 - DE ACORDO COM O ITEM 4.3.2 DA NBR 9050, QUANDO EXISTIREM OBSTÁCULOS ISOLADOS COM EXTENSÃO DE ATÉ
NO MÁXIMO 40cm A LARGURA DE TRANSPOSIÇÃO DEVE SER DE 80cm. QUANDO O OBSTÁCULO ISOLADO TIVER UMA
EXTENSÃO ACIMA DE 40cm, A LARGURA MÍNIMA PARA TRANSPOSIÇÃO DEVERÁ SER DE 90cm.

1 - O ASSENTAMENTO DO PISO TÁTIL DEVE SER REALIZADO SEMPRE NO MEIO DA FAIXA LIVRE DO PASSEIO.

1 - DE ACORDO COM O ITEM 4.3.2 DA NBR 9050, QUANDO EXISTIREM OBSTÁCULOS ISOLADOS COM EXTENSÃO DE ATÉ NO MÁXIMO 40CM A LARGURA DE 
TRANSPOSIÇÃO DEVE SER DE 80CM. QUANDO O OBSTÁCULO ISOLADO TIVER UMA EXTENSÃO ACIMA DE 40CM, A LARGURA MÍNIMA PARA TRANSPOSIÇÃO
DEVERÁ SER DE 90CM.

Largura de transposição ²

Faixa Livre Min 120
conf. NBR 9050
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ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO DA PISTA:

ÁREA DOS PASSEIOS:

EXTENSÃO DO TRECHO Á PAVIMENTAR:

OBRA:

CONTEÚDO:

PROJETO:

ESCALA:

DETALHE PASSEIO EM PAVER
SEÇÃO 1-2 E 3-4 DO PASSEIO

INDICADA

GEOMÉTRICO

1.057,64m²

REVISÃO: DATA: DESCRIÇÃO:

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

502,00m²

123,44m

PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE: ASSINATURA:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IMBUIA
CNPJ: 83.102.632/0001-93

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: ASSINATURA:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E
PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS EM PAVER

DATA:
20/04/2022

CÓDIGO AMAVI:

LOGRADOURO: BAIRRO:

MUNICÍPIO: UF: CEP:

RUA 31 DE OUTUBRO

IMBUIA

CENTRO

SC 88440-000

G02/03

DESENHISTA:
STÉFANNY BIZ

2863

RAFAEL GÜNTER MÜLLER
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC: 127855-2
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