PASSEIO EM PAVER COM RAMPA DE ACESSO DE
VEICULOS e PISO TATIL DIRECIONAL

SEM ESCALA

PECA PARA PONTO DE SAIDA
DA PAVIMENTACAO
*OBSERVAR DIRECAO E SENTIDO
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PAVIMENTO EM PAVER

AREIA MEDIA e=5cm

REGULARIZACAO E COMPACTACAO
PARA ASSENTAMENTO DO PAVER

QUANDO NAO POSSUIR MURO NO ALINHAMENTO PREDIAL UTILIZAR
MEIO FIO 6x6x30 PARA GARANTIR AMARRACAO DO PAVIMENTO
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f ©@amavi.altovale

Rua XV de Novembro, 737
Centro, Rio do Sul/SC
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1 - O ASSENTAMENTO DO PISO TATIL DEVE SER REALIZADO SEMPRE NO MEIO DA FAIXA LIVRE DO PASSEIO.

2 - DE ACORDO COM O ITEM 4.3.2 DA NBR 9050, QUANDO EXISTIREM OBSTACULOS ISOLADOS COM EXTENSAO DE ATE
NO MAXIMO 40cm A LARGURA DE TRANSPOSIGAO DEVE SER DE 80cm. QUANDO O OBSTACULO ISOLADO TIVER UMA
EXTENSAO ACIMA DE 40cm, A LARGURA MINIMA PARA TRANSPOSIGAO DEVERA SER DE 90cm.
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PAVIMENTO EM PAVER

AREIA MEDIA e=5cm

REGULARIZACAQ E COMPACTACAO
PARA ASSENTAMENTO DO PAVER

QUANDO NAO POSSUIR MURO NO ALINHAMENTO PREDIAL UTILIZAR
MEIO FIO 6x6x30 PARA GARANTIR AMARRACAO DO PAVIMENTO
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1 - DE ACORDO COM O ITEM 4.3.2 DA NBR 9050, QUANDO EXISTIREM OBSTACULOS ISOLADOS COM EXTENSAO DE ATE NO MAXIMO 40CM A LARGURA DE
TRANSPOSICAO DEVE SER DE 80CM. QUANDO O OBSTACULO ISOLADO TIVER UMA EXTENSAO ACIMA DE 40CM, A LARGURA MINIMA PARA TRANSPOSIGAO

DEVERA SER DE 90CM.

PROPRIETARIO / CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IMBUIA

CNPJ: 83.102.632/0001-93

ASSINATURA:

RESPONSAVEL TECNICO PROJETO:

RAFAEL GUNTER MULLER
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC: 127855-2

ASSINATURA:

) e Assinado de forma digital por
e B RAFAEL GUNTER
A TN MULLER08974771977

Dados: 2022.04.20 10:13:44 -03'00'

PROJETO:

GEOMETRICO

OBRA:

PROJETO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAGAO VIARIA E

PAVIMENTACAO DOS PASSEIOS EM PAVER

LOGRADOURO: RUA 31 DE OUTUBRO
MUNICIPIO: IMBUIA

BAIRRO: CENTRO

UF: SC CEP: 88440-000

AREA DE PAVIMENTAGAO DA PISTA:
1.057,64m?

AREA DOS PASSEIOS:

EXTENSAO DO TRECHO A PAVIMENTAR:
123,44m

502,00m?
CONTEUDO: ESCALA: DATA:
DETALHE PASSEIO EM PAVER INDICADA 20/04/2022
SECAO 1-2 E 3-4 DO PASSEIO CODIGO AMAVI:
2863
DESENHISTA:
STEFANNY BIZ

G02/03

TODOS 0S DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUGAO PARCIAL OU TOTAL. DESENHO VALIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSAVEL DO PROJETO.
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