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PROJETO GEOMÉTRICO
ESC 1/500

LEGENDA:

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
A EXECUTAR

MEIO FIO TIPO 01

MEIO FIO TIPO 02

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS
EM PAVER A EXECUTAR

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
EXISTENTE

ÁREA DE CANTEIROS EXISTENTES

CERCA EXISTENTE

MURO EXISTENTE

ÁREA DE PODOTÁTIL DIRECIONAL

ÁREA DE PODOTÁTIL ALERTA

LINHA DE ATERRO

LINHA DE CORTE

MEIO FIO EXISTENTE
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DETALHE MEIO FIO
TIPO 01
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DETALHE MEIO FIO
TIPO 02

TRAVESSIA DE PEDESTRE PARA ACESSO A FAIXA DE PEDESTRE
SEM ESCALA

PISTA DE ROLAMENTO

0,00

12,00
INCL. MÁX.  5,00%  SOBE INCL. MÁX.  5,00%  SOBE

FAIXA DE PEDESTRE

QUANDO NÃO POSSUIR MURO NO ALINHAMENTO PREDIAL UTILIZAR
MEIO FIO 6x6x30 PARA GARANTIR AMARRAÇÃO DO PAVIMENTO PODOTÁTIL DE ALERTA

ALINHAMENTO PREDIAL ALINHAMENTO PREDIAL
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OBSERVAR PAGINAÇÃO
ESPINHA DE PEIXE

MEIO FIO REBAIXADOMEIO FIO 6x10x30 PARA GARANTIR AMARRAÇÃO DO PAVIMENTO

PISTA DE ROLAMENTO

PODOTÁTIL DE ALERTA

MEIO FIO INCLINADOMEIO FIO INCLINADO

12,00

4040 Var. 120 Var. VARVAR

NÃO PODE HAVER DESNÍVEL ENTRE O TÉRMINO DO
REBAIXAMENTO DA CALÇADA E O LEITO CARROÇÁVEL

50

NOTA: O DETALHE SEGUE O QUE SOLICITA A NBR 9050/2020, ENTRETANTO É
IMPOSSÍVEL RESPEITAR AS CONDICIONANTES DAS RAMPAS LATERAIS PARA
RUAS COM INCLINAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 5%.
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CAUQ ESP=5cm

BRITA GRADUADA ESP=15cm

MACADAME SECO ESP=25cm
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IMPRIMAÇÃO E PINTURA
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LINHA MÉDIA PARA O CÁLCULO
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DO EXCEDENTE DO VOLUME27.5

LINHA MÉDIA PARA O CÁLCULO
DO EXCEDENTE DO VOLUME

DA CAMADA DE BRITA GRADUADADA CAMADA DE MACADAME

CAMADAS CONSTITUINTES DO PAVIMENTO DEVIDO TALUDE 1:1
DETALHE EXPLICATIVO DOS VOLUMES EXCEDENTES DAS 

TALUDE 1:1

USAR PARA ANGULO ENTRE 150º  A 180º   

NÃO É NECESSÁRIO USAR  PISO TATIL ALERTA.
VIDE ANGULO NO PROJETO

 ANGULO  
ENTRE 150° E 180°

 ANGULO  
ENTRE 90° E 150°

USAR PARA ANGULO ENTRE 90º  A 150º   
VIDE ANGULO NO PROJETO

2xL

Piso tátil direcional

Encontro do
alinhamento lateral

Piso tátil alerta

Piso tátil direcional

90°<X≤150°

150°<X≤180°

MUDANÇA DE DIREÇÃO - ENCONTRO DE DUAS FAIXAS 

Eixo da faixa de
direcionamento

Eixo da faixa de
direcionamento

Encontro do
alinhamento lateral

Piso tátil direcional

SEÇÃO TIPO DA RUA
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EM CIMA DO PAVIMENTO CONCLUIDO
DESSA COTA PARA BAIXO SERÁ COLOCADO
AS CAMADAS DO PAVIMENTO

COTA VERMELHA=  DIFERENÇA ENTRE COTA
DO PROJETO E COTA DO TERRENO NATURAL

DETALHE EXPLICATIVO
DO PERFIL LONGITUDINALPerfil Longitudinal
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ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO DA PISTA:

ÁREA DOS PASSEIOS:

EXTENSÃO DO TRECHO Á PAVIMENTAR:

OBRA:

CONTEÚDO:

PROJETO:

ESCALA:

PROJETO GEOMÉTRICO
PERFIL LONGITUDINAL
DETALHE EXPLICATIVO DO PERFIL LONGITUDINAL
DETALHE MEIO DIO TIPO 01 E 02
SEÇÃO TIPO DA RUA
DETALHE TRAVESSIA DE PEDESTRES
DETALHE PODOTATIL MUDANÇA DE DIREÇÃO
DETALHE EXPLICATIVO DOS VOLUMES EXCEDENTES
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